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RECOMANDĂRI PIESE DESENATE SF 

 

Referința : Anexa 4 , (B) 
Piese desenate)1 

Recomandări 

“În funcţie de categoria şi 
clasa de importanţă a 
obiectivului de investiţii, 
piesele desenate se vor 
prezenta la scări relevante în 
raport cu caracteristicile 
acestuia, cuprinzând: 

1. plan de amplasare în 
zonă; 

2. plan de situaţie; 

3. planuri generale, faţade şi 
secţiuni caracteristice de 
arhitectură cotate, scheme 
de principiu pentru rezistenţă 
şi instalaţii, volumetrii, 
scheme funcţionale, 
izometrice sau planuri 
specifice, după caz; 

4. planuri generale, profile 
longitudinale şi transversale 
caracteristice, cotate, planuri 
specifice, după caz. 

0. Proiectantul va stabili categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii. 

I. Partea desenata trebuie sa reflecte informatiile din partea scrisa conform prevederilor din Anexa 4 de la punctele: 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului 

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor; 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e); 

   6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

II. In corelare cu informatiile din partea scrisa, in partea desenata vor fi reprezentate urmatoarele: 

a) Conturul suprafetei de teren pusa la dispozitie pentru executia obiectivului de investitii si specificatiile tehnice ale acesteia (forma, dimensiunile, 
aria), inclusiv punctele de contur care delimiteaza terenul si coordonatele acestora in sistemul de proiectie Stereografic 1970 (tabel de coordonate) 
conform planului de amplasament si delimitare a imobilului avizat de catre oficiul de cadastru- OCPI;  

b) Conturul suprafetei (lor) ocupata de constructiile permanente proiectate, cu corespondent in devizul general; 

c) Conturul suprafetelor destinate amenajarilor pentru protectia mediului (zone destinate pentru: plantari perdele de protectie din arbori, insamantari 
pentru spaţii verzi şi peisajere etc), cu corespondent in devizul general; 

d) Constructii si instalatii existente pe amplasament sau descoperite in urma studiilor de teren si care necesita demolari/demontari/dezafectari; zone 
care necesita defrisari, zone care necesita lucrari de amenajari, avand corespondent in devizul general -dupa caz;  

e) Suprafete de teren disponibile pentru infiintare organizare de santier; 

f) Lucrari cu caracter temporar aferente organizarii de santier necesare executiei lucrarilor permanente (pentru cai de acces:  consolidari si/sau amenajari 
la drumuri si poduri pentru faciltare acces mijloace de transport /trafic greu catre amplasamentul obiectivului de investitii; alte utilitati etc ) - dupa caz; 



 

 
 

Referința : Anexa 4 , (B) 
Piese desenate)1 

Recomandări 

 Foarte important: Intregul obiectiv de investitii (toate obiectele care il alcatuiesc) trebuie proiectat si executat in interiorul suprafetei de teren apartinand 
domeniului public-in interiorul conturului de la pct. a), inclusiv si orice alte constructii, amenajari si sisteme subterane sau supraterane avand functii de : 

- sprijin si protectie; 

- drenare (colectare, evacuare), dispersie si infiltrare a apelor in sol (ex. ape meteorice); 

- de protectie si prevenire a eroziunilor locale ale solului generate de scurgerile de ape; 

III. In corelare cu informatiile din partea scrisa, in partea desenata vor fi reprezentate, dupa caz, si urmatoarele: 

a) Cai rutiere existente (inclusiv poduri, pasaje etc) de acces dinspre aria de colectare a gunoiului de grajd catre obiectivul de investitii, cu descrieri 
privind clasificarea și încadrarea acestora;  

b) Teritoriile protejate (ex. zone de locuit, parcuri, rezervatii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihna si recreere, institutii social-culturale, 
de invatamant si medicale, cu destinaţie specială cu caracter urban etc),  

c) Corpuri de apa si amenajari hidrotehnice aferente (diguri, baraje etc); 

d) Site-uri arheologice, obiective turistice, obiective de interes sportiv si de agreement si altele asemenea; 

e) Trasee retele utilitati supraterane/aeriene si subterane, inclusiv amplasamentul unor componente ale acestora (ex. statii de masurare-reglare gaze 
natural, statii/posturi de trasformare etc), situate in apropierea obiectivului de investitii;  

f) Amplasamentul unor componente ale sistemelor centralizate de apa si apa uzata si de management al deseurilor (surse de apa, statii de epurare, 
depozite de deseuri conforme); 

g) Lucrari in derulare la alte obiective de investitii (publice sau private), indiferent de sursa de finantare care, prin amplasamentul lor, pot influenta 
semnificativ, direct sau indirect, executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului nostru de investitii; 

h) Altele care au influenta semnificativa asupra executiei obiectivului de investitii. 

IV. In corelare cu informatiile din partea scrisa, in partea desenata vor fi reprezentate, dupa caz, si urmatoarele: 

a) Studii de trafic la/de la incinta proiectata, studii de trafic in interiorul incintei luand in considerare performantele si caracteristicile tehnice ale utilajelor 
si mijloacelor de transport propuse pentru a deservi incinta corelate cu geometria suprafetelor rutiere proiectate, impreuna si cu tehnologiile de operare in 



 

 
 

Referința : Anexa 4 , (B) 
Piese desenate)1 

Recomandări 

perioada de exploatare ale obiectivului de investitii (incarcari/descarcari, manipulari mecanizate, evacuari etc) luand in considerare si variatia in timp a  
gradului de umplere cu gunoi de grajd pe baza unor scenarii “de la gol la plin”. 

b) Se va evita propunerea de solutii constructive care sa prevada suprafete rutiere pentru manevre cu autoutilajele care nu pot fi justificate in conditiile 
in care acestea sunt echipate cu sisteme care sa faciliteze manevre in spatii restranse de genul mersul inainte-inapoi, basculari laterale sisteme pivotante 
etc.   

Solutiile proiectate pentru constructii trebuie sa fie corelate si cu performantele si cu caracteristicile tehnice ale setului de utilaje si echipamente propuse 
pentru deservirea obiectivului de investitii.   

Dupa caz, se pot realiza unul sau mai multe planuri de amplasare in zona si planuri de situatie, la scari diferite, pentru reprezentarea cat mai fidela a 
aspectelor relevante din lista de mai sus, cu informatii privind pozitionarea acestora fata de obiectivul de investitii (distante, cote, caracteristici specifice etc). 

Informatiile vor fi validate printr-o cercetare detaliata efectuata in teren, prin studii specifice de teren si tinand cont de precizarile din certificatul de urbanism 
si din acordurile si avizele solicitate.  

Nota 1: conform prevederilor din Hotărâre nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice-  Anexa 4, (A) Piese scrise si (B) Piese desenate) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RECOMANDĂRI PARTE SCRISĂ SF 

 
 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii 

…………………………………………………… 
(denumirea obiectivului de investiţii) 

 
 

1. Devizul General trebuie să respecte cu rigurozitate structura din HG 907/2016. 
 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli  

 
Referinta : Anexa 4,  (A) Piese scrise 

Recomandări 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 
terenului 

 

1.1 Obţinerea terenului  

1.2 Amenajarea terenului Unde va fi cazul, se vor identifica surse autorizate pentru furnizare de materiale granulare necesare lucrarilor de 
imbunatatire a terenului de fundare, in concordanta cu solutiile si recomandarile rezultate din studiile geotehnice 
(exemplu: perne din material granular). In acest caz, vor fi estimate si cheltuielile cu manipularile mecanice, cu 
incarcarea, descarcarea si depozitarea acestor materiale de la sursa de furnizare cea mai apropiata, si pana la 
amplasamentul lucrarilor. In acelasi mod, daca va fi cazul, vor fi estimate si cheltuielile pentru aprovizionarea, 
transportul, depozitarea, manipularea si a altor materiale volumetrice (exemplu: balast, material concasat, piatra sparta, 
argila, pamant vegetal, soluri diverse, etc).  

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 

 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  

Total capitol 1  

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii 

 



 

 
 

Total capitol 2  

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

3.1 Studii  

3.1.1. Studii de teren 
Pentru studii topografice:  Planurile topografice analogice şi digitale necesare întocmirii documentatiei de autorizare a 
lucrărilor de construire sau de desfiintare vor fi avizate si receptionate de catre ANCPI/OCPI; 

Pentru studii geotehnice:  Studiu geotehnic in faza unica SG-U pentru fazele (SF/DALI, DTAC, PT), insotit de referat de 
verificare la cerinte Af elaborat de un verificator de proiecte la cerinta Af; existenta laboratorul geotehnic pentru 
incercari autorizate in profilul geotehnica si teren de fundare. 
 
Alte studii, după caz. Este posibil ca emitentul avizului de gospodărire a Apelor (ABA sau SGA) să solicite studiu 
hidrologic 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  

3.1.3. Alte studii specifice În funcție de categoria și clasa de importanță a construcției, după caz 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 

 

3.3 Expertizare tehnică Dacă este cazul, dacă există deja pe amplasament unele construcții. Dacă nu există construcții, nu este cazul de 
expertiză tehnică. Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor se vor efectua de către 
experţi tehnici atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi (cerinta Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii,republicata). 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 

 

3.5 Proiectare  

3.5.1. Temă de proiectare  

3.5.2. Studiu de prefezabilitate  

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 
şi a detaliilor de execuţie 

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se vor 
efectua de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii 
elaboratori ai proiectelor (cerinta Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,republicata). 



 

 
 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie  

  
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie  

3.7 Consultanţă Minim 1% din valoarea investiției de bază 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 

Managementul de proiect este aferent MAP, care va contracta această consultanță pentru managementul pe perioada 
construirii si a perioadei de garantie. 

3.7.2. Auditul financiar  

3.8 Asistenţă tehnică  

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi cuprinsa in contractele de prestare servicii de proiectare (vezi și 
recomandarea din subsolul acestui tabel, respective de la punctul 2. din  ”III. Alte recomandări privind întocmirea 
contractelor de servicii pentru activitatile de proiectare si asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor”) 

 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

Asistenta tehnica din partea proiectantului va fi cuprinsa in contractele de prestare servicii de proiectare 

3.8.2. Dirigenţie de şantier Minim 1,5% din valoarea investiției de bază 

Total capitol 3  

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază  

4.1 Construcţii şi instalaţii  

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale  

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 

 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 

 

4.5 Dotări Recomandam sa introduceti, pe lângă cele pe care le considerati necesare, neaparat si o linie pentru dotari protectia 
muncii (echipament, stingatoare, pichet PSI, etc). 

4.6 Active necorporale  

Total capitol 4  

CAPITOLUL 5 – Alte cheltuieli  

5.1 Organizare de şantier  



 

 
 

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului Este obligatoriu să se prevadă cel putin sumele necesare pentru paza şantierului şi asigurarea securitatii si sănătăţii în 
timpul execuţiei lucrarilor pe santier. 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului  

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare 

 

5.2.2, Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 

 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii 

 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 

Recomandare pentru baza de calcul a cotei de 0,5%:  
-aplicare 0,5% la valoarea lucrărilor de construcţii-montaj cuprinse în capitolele/subcapitolele devizului general şi 
reprezentând valoarea devizului de construcţii al investiţiei: 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2. – pentru lucrari permanente  

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 

 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% din următoarele capitole din DG: 1,2; 1,3;1,4; 2; 3,5; 3,8; și 4 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate Va include si costuri cu panouri de informare, cu panouri de orientare/directionare in perioada post executie si de 
operare. Pentru orientare, un panou format 1189x841 mm (A0) – 1buc, pret estimativ: 400 lei/ buc, inclusiv TVA.  
4 plăcuțe cu Săgeata indicatoare - cost estimativ 50 lei/buc, inclusiv TVA 

Total capitol 5  

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste  

6.1 Pregătirea personalului de exploatare Recomandam să fie prevăzute sume în cazul stațiilor de compostare, unde procesele de operare și echipamentele sunt 
mai complexe și pot necesita o minima instruire a operatorilor 

6.2 Probe tehnologice şi teste Recomandăm să fie prevăzute sume  în cazul stațiilor de compostare, unde anumite echipamente (compresoare, benzi 
transportoare, etc) ar putea necesita probe de functionare 

Total capitol 6  

TOTAL GENERAL  

din care:  

C + M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)  

 



 

 
 
I. Alte recomandări privind Devizul General:  

 
2. Se vor atasa calculatii cat mai detaliate pentru toate capitolele si subcapitolele de cheltuieli in scopul de a justifica in 

mod transparent toate elementele de cost estimate (ex. Deviz estimativ pentru capitolul “n”) 
3. Separat de cele 2 exemplare ale DG cu structura din HG 907/2016 (aferente celor 2 exemplare de SF), la cap. 5.6 

din SF, pe langa informațiile cerute de acest capitol, va rugam sa inserați și un DG la care sa adaugati 2 coloane cu 
distributia pe surse, o coloană cu ”valoarea (inclusiv TVA) Investitor, din Împrumut”, una cu ”valoare (inclusiv TVA) 
Beneficiar, din fonduri proprii”.  
Deci, un SF va conţine un DG în formatul standard din HG907/2016 şi un DG cu cele două coloane suplimentare 
pentru defalcarea pe finanţatori, ambele semnate de cei în drept. Formatul standard este cerut de verificatori, iar 
formatul cu defalcarea pe finantatori este necesar pentru Contractul de Finanţare. 

4. Trebuie acoperite cu valori si art. amenajare teren. (alei, rigole de scurgere, parcări, etc.). Dacă în staţia de 
compostare/platformă nu vor exista alei, rigole etc., identificate ca atare, este totuși puţin probabil să nu fie necesare 
nişte lucrări pentru pregatirea amplasamentului. Poziţia n) - lucrari pentru pregatirea amplasamentului – din 
Metodologie (HG 907/2016) este suficient de clară pentru a fi prevăzută o sumă în acest sens. Dacă la acest articol 
– Amenajare teren - nu s-ar prevedea nicio suma, va fi dificil de justificat ulterior, daca va fi cazul, necesitatea alocarii 
unei sume din alta parte.  
 
 

II. Alte recomandări referitoare la SF: 
1. La zona de depozitare materiale care ajung accidental in gunoi de grajd, recomandam sa fie o zona dotata cu pubele 

plastic (pentru hârtie, plastic, metal) și un container metalic pentru materiale periculoase (eventual cutii de vopsea, 

cutii de ulei, etc). Varianta cu boxe din beton armat este scumpa, nu incurajam aceasta variantă.   

2. În scop de orientare, s-a atasat mai jos un exemplu de calcul pentru dimensionarea bazinului pentru fracția lichidă 

din gunoi de grajd și apa din precipitații. Acest exemplu reprezinta un punct de vedere tehnic ale expertilor din cadrul 

UMP, limitat la experiența calculului acceptat al capacității unor bazine de la platformele construite, si care nu exclude 

alte abordări/metode de dimensionare din partea proiectantului, și nu poate substitui evaluarea SF ce urmeaza a se 

realiza de catre expertii evaluatori independenti si nici evaluarea ce urmeaza a se realiza de catre membrii Comisiei 

Tehnico-Economice a UMP. Dimensionarea bazinului se va realiza luând în calcul mediua precipitațiilor din ultimii 

30 ani. 

3. Trebuie analizate 2 scenarii/opțiuni tehnico-economice realiste. Varianta scenariul fara investitii si scenariul cu 

investitie este exclusă. 

4. In SF trebuie prezentată analiza financiară și analiza cost-eficacitate. Acestea trebuie să cuprindă și să arate cel 

puțin următoarele: 

a) Indicatori de performanță financiară; 
b) Sustenabilitatea financiară demonstrează că sunt asigurate costurile de operare;  
c) Din analiza cost-eficacitate (ACE) rezultă costurile și gradul/măsura în care sunt atinse obiectivele 
subproiectului; 
d) ACE s-a bazat pe analiza unor soluţii alternative pentru atingerea aceluiași obiectiv (cuantificat în unități de 
masură fizice). 
 

5. Indicatorii minimali - trebuie sa fie ceva masurabil, la receptie sa se poate urmări indeplinirea indicatorilor.  

Câteva sugestii pentru stație de compostare: 

a) Capacitatea minimă de compostare de ......... mc/an 

b) Instalație de ambalare cu capacitate minimă de ambalare/împachetare compost de .... mc/an 

c) O Platfoma betonata de depozitare gunoi de grajd cu capacitatea de depozitare de  ... mc/an 

d) Capacitate bazin fracție lichidă de .....mc 

 

Câteva sugestii pentru platformă: 

e) Capacitatea minimă de depozitare....... mc/an 

f) Capacitate bazin fracție lichidă de .....mc 



 

 
 

 

III. Alte recomandări privind întocmirea contractelor de servicii pentru activitatile de proiectare si asistenta 
tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor 

1. Recomandam sa prevedeti in contracte clauze care sa acopere, cel putin, urmatoarele cerinte prevazute in Legea 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii republicata, in scopul de minimizare a riscurilor de implementare de partea 
beneficiarului/investitorului: 

Art. 7. (1) În contractele care se încheie ori, după caz, în dispoziţiile sau în autorizaţiile ce se emit, factorii prevăzuţi 
la articolul precedent sunt obligaţi să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate a construcţiilor, 
corespunzătoare cerinţelor, precum şi garanţiile materiale şi alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor 
clauze. 

Art. 24. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică 
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi 
proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a 
investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

Art. 31. Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico- profesional sau autorizaţi, prevăzuţi la art. 6, au obligaţia 
să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică. 

2. Recomandam sa existe prevederi contractuale care sa oblige proiectantul la: 

a) asistenta tehnica a proiectantului pe durata de executie;  
b) asistenta tehnica a proiectantului pe durata de notificare defecte (perioada de garantie). Atenție: in funcție 

de categoria și clasa de importanță a construcției stabilită de proiectant, perioada de garanție poate fi de 1 
an sau de 3 ani. Trebuie asigurata asistența tehnică a proiectantului pentru întreaga perioadă de garanție; 

c) participarea proiectantului la receptia la terminarea lucrarilor, întocmirea si predarea de către proiectant a 
referatului elaborat la terminarea lucrarilor; 

d) participarea proiectantului la receptia finala; 
e) asumarea de catre proiectant a unui timp de reactie definit in zile pentru solutionarea problemelor cauzate 

de calitatea proiectarii si/sau de aparitia unor modificari; 
f) furnizarea unor instrumente de asigurare de raspundere civila profesionala care sa ofere protectia 

financiara necesara in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin 
contractul de prestari servicii si aferente obiectivului de investitii. 

3. In completarea obligatiilor de proiectare, se vor respecta cerintele prevazute de Legea 319/2006 privind securitatea si 
sanatatea in munca si de HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 
temporare sau mobile; se va elabora Planul de Sanatate si Securitate in faza de proiectare. 

 

IV. Alte recomandări referitoare la Planul MSM: 
 

1. La partea descriptiva a PMSM – trebuie sa fie foarte succint, sa acopere toate elementele cerute, dar foarte pe scurt, 

adica 2 - 3 pagini. La aceasta parte descriptivă se adauga 2 matrici de definire impacturi (una pentru faza de construire 

și una pentru faza de exploatare) și 2 tabele sintetice (unul pentru faza de construire și unul pentru faza de exploatare); 

2. La Matricea pentru definirea impactului, logica este următoarea: pentru factorii pentru care in Matrice s-au indicat 

impacturi semnificative, in Tabelele sintetice tipurile semnificative de impact identificate prin matricea de stabilire a 

impactului vor fi analizate mai detaliat decât cele mai puţin semnificative si se indică măsuri de atenuare;  

3. Pentru aplicanții la DI2 (doar achiziția de echipamente) nu se întocmește PMSM; 

4. Pentru perdele forestiere nu se întocmește PMSM. 

 



 

 
 

 

Citarea surselor: 

Se vor indica sursele de informare si 
documentare, arhive date istorice privind 
precipitatiile, perioada, etc  



 

 
 

  


